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Medidor de humedad de materiales profesional

Características

MINI Medidor digital de humedad y Temperatura de
materiales PROFESIONAL.
Medición de HUMEDAD de 7 tipos de Materiales: Desde
0,0% hasta 60,0% 
Medición de Temperatura: Desde -10ºC hasta 50ºC.
Medición de Humedad Relativa: Desde -10% hasta 90%
Profundidad de 0 a 50 mm.
Velocidad de muestreo: 240 ms.
Retención de lecturas en pantalla.
Función autoapagado e indicador de batería baja. 
Pantalla retroiluminada.
Bolsa de transporte incluida.

Gama del Artículo

Código Dimensión (mm) Peso unit. en gramos Pila (incluida)

50055 130 x 56 x 29 140 2 x AAA - 1,5V

Especific. Intervalo Resolución Precisión

Humedad Relativa 10 - 90% 0,10% ± 5%

Temperatura -10°C ~ 50°C

14°F ~ 122°F

0,1°C

0,1°F

± 2°C

± 3,6°F

Humedad Materiales 0 - 60% 0,10% ± 2%

 

Selector Intervalo Materales  

1 8,5 - 60% Haya, abeto, alerce, abedul,
cerezo, nogal

2 6,8 - 53,4% Roble, arce, cedro, fresno, tamarix

3 0,9 - 24,5% Cemento, hormigón

4 0,0 - 12,2% Soleras de cemento y anhidrita

5 0,7 - 9,2% Mortero de Cemento

6 0,5 - 11,1% Mortero de Cal y yeso

7 0,0 - 17,8% Ladrillo

 



Empresa ESPAÑOLA de FABRICACIÓN NACIONAL de INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE MEDIDA

La GAMA más amplia del mercado
La más FIABLE
Disponibilidad INMEDIATA
Plazo de entrega 24H
SERVICIO Técnico personalizado
Teléfono de atención al CLIENTE
CALIDAD, SEGURIDAD, CONFIANZA
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