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Descrição

Sem fio/com fio Com fio

Dimensões da embalagem (largura x 
comprimento x altura)

404 x 440 x 119 mm

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 84 dB(A); nível de 
potência sonora 95 dB(A). 
Incerteza K= 3 dB.

Dados técnicos

Potência de entrada nominal 650 W

Binário máx. (em materiais macios) 12 Nm

Encaixe para o acessório 1/4'' Sextavado Uni sem 
bloqueio da ponta

Nº de rotações em vazio 0 – 5.000 r.p.m.

Peso 1,4 kg

Dimensões da ferramenta (largura) 68 mm

Dimensões da ferramenta (comprimento) 283 mm

Dimensões da ferramenta (altura) 190 mm

Aparafusar

Ø do parafuso autorroscante 6,0 mm

Diâmetro máx. do parafuso 6,0 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora 84 dB(A)

Nível de potência sonora 95 dB(A)

Incerteza K 3 dB

Referência 0 601 4A2 002

Código de barras 4053423239751

1 ponta de aparafusar PH 2 ✓

L-Case 
1 605 438 1CR

✓

Suporte de pontas 
magnético ✓

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
O portento de força para gesso cartonado: a aparafusadora com batente de profundidade capaz, conveniente e acessível

Benefícios para o utilizador
Potente motor para aparafusar rapidamente uma enorme quantidade de parafusos sem esforço

Batente de profundidade retrátil com definição inalterada da profundidade para um fácil desaparafusamento

Compatível com acoplamentos de alimentação automática Bosch Professional
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