Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e oficios & industria

Berbequim de percussao

GSB 20-2

Dados técnicos

Dados técnicos

Poténcia de entrada nominal

N.° de rotacées em vazio, 1.2 velocidade
Rotacdes em vazio, 2.2 velocidade
Poténcia util

Peso

Rotagao nominal

Binario nominal

Rosca de ligacao veio da broca até
Amplitude min./max. de aperto da bucha.

Numero de impactos com regime de
rotagdes em vazio

Binario max.
Dimensodes da embalagem (largura x
comprimento x altura)

Bucha, modelo

Tensao, elétrica

Encaixe para o acessorio

Alcance de perfuragao

850 W

0 -1.000 r.p.m.
3.000 r.p.m.

430 W

2,6 kg

800 / 2.060 r.p.m.
5,2/2,0 Nm

UNF de 1/2"-20
1,5-13 mm

0 -17.000 / 51.000
ipm

36,0 Nm

400 x 441 x 122 mm

Bucha de aperto
rapido de 13 mm

230V
UNF de 1/2"-20

BOSCH

Tecnologia paraavida

a partir de 248,00 EUR*

* Preco de venda recomendado sem VA

Versatil berbequim com fio com percussao de 2
velocidades com KickBack Control

Os dados mais importantes

Poténcia de entrada nominal 850 W
@ de perfuracao em alvenaria 20/ 15 mm
@ de perfuracdo madeira 40 / 25 mm

Numero de encomenda 0 601 17B 400

> Mais informacoes sobre o produto

Informacoes relativas ao ruido
e as vibracoes

Furar em metal

@ de perfuracdo madeira
@ de perfuracao aco
@ de perfuracao pedra

& de perfuragao em alvenaria

© Robert Bosch GmbH

40 / 25 mm
13 /8 mm
20/ 15 mm
20 /15 mm

www.bosch-professional.com

Valor de emissao de vibragdes ah 3 m/s?
Incerteza K 1,5 m/s?
Furar com percussao em betao

Valor de emissao de vibragdes ah 15 m/s?
Incerteza K 2 m/s?
Aparafusar

Valor de emissao de vibragoes ah 2,5 m/s?
Incerteza K 1,5 m/s?
Abertura de roscas
Valor de emissao de vibragoes ah 2,5 m/s?
Incerteza K 1,5 m/s?
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https://www.bosch-professional.com/pt/pt/products/gsb-20-2-060117B400
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Vantagens:

m  Potente motor de 850 W para um avanco rapido do

trabalho
m O KickBack Control aumenta a protecao do utilizador
m Robusta carcaca da engrenagem em metal para uma longa

duragao

BOSCH

Tecnologia paraavida
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