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Aparafusadora sem fio

GSR 12V-35

A aparafusadora/berbequim com o melhor desempenho e
compacticidade na categoria de 12 V

Os dados mais importantes
Binário (suave/duro/máx.) 20/35/- Nm

N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade
/2.ª velocidade)

0 – 460 / 0 –
1.750 r.p.m.

Ø máximo do parafuso 8 mm

Número de encomenda 0 601 9H8 001

> Mais informações sobre o produto

a partir de 121,00 EUR*
* Preço de venda recomendado sem IVA

Dados técnicos
Dados técnicos
Binário (suave/duro/máx.) 20/35/- Nm

N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade
/2.ª velocidade)

0 – 460 / 0 – 1.750
r.p.m.

Tipo de bateria Iões de lítio

Amplitude de aperto da bucha, mín./máx. 10 mm

Tensão da bateria 12,0 V

Peso sem bateria 0,75 kg

Escalões do binário 20+1

Dimensões da embalagem (largura x
comprimento x altura)

360 x 444 x 122 mm

Bucha, modelo Bucha de aperto
rápido de 10 mm

Diâmetro de perfuração
Ø máximo de perfuração madeira 32 mm

Ø máximo de perfuração aço 10 mm

Diâmetro do parafuso
Ø máximo do parafuso 8 mm

Informações relativas ao ruído
e às vibrações
Furar em metal
Valor de emissão de vibrações ah 2,5 m/s²

Incerteza K 1,5 m/s²

Aparafusar
Valor de emissão de vibrações ah 2,5 m/s²

Incerteza K 1,5 m/s²
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Vantagens:
■ O design compacto proporciona um manuseamento

perfeito, sobretudo ao trabalhar acima do nível da cabeça
ou em locais apertados

■ Melhor relação preço/desempenho: grande binário de 35
Nm, 0-1750 r.p.m., comprimento da cabeça de 154 mm

■ O motor sem escovas juntamente com a Electronic Motor
Protection evita a sobrecarga e assegura uma vida útil
mais longa da ferramenta
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