
Ficha de dados de produtos
Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Aparafusadora de impacto

GDS 30

Aparafusadora de impacto de máxima potência para
grandes uniões aparafusadas

Os dados mais importantes
Potência de entrada nominal 920 W

Diâmetro máx. do parafuso máx. M 30

Binário máx. (em materiais duros) 1.000 Nm

Número de encomenda 0 601 435 103

> Mais informações sobre o produto

a partir de 1.534,00 EUR*
* Preço de venda recomendado sem IVA

Dados técnicos
Dados técnicos
Potência de entrada nominal 920 W

Binário máx. (em materiais duros) 1.000 Nm

Binário máx. (em materiais macios) 500 Nm

Encaixe para o acessório 1'' Quadrado

Rotação nominal 860 r.p.m.

Peso 7,3 kg

Dimensões da embalagem (largura x
comprimento x altura)

310 x 455 x 143 mm

Tensão, elétrica 230 V

Aparafusar
Diâmetro máx. do parafuso máx. M 30

Informações relativas ao ruído
e às vibrações
Parafusos e porcas de aperto do tamanho
máximo admissível
Valor de emissão de vibrações ah 4 m/s²

Incerteza K 0,5 m/s²
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Vantagens:
■ O forte motor de 920 W e o binário máximo de 1.000 Nm

permitem o aparafusamento potente de parafusos até
M30 de diâmetro

■ Punho adicional com prato de apoio que pode ser
montado em duas posições para um manuseamento
confortável

■ Argola de suspensão integrada para pendurar a
ferramenta
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