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Descrição

Trabalhos de construção Marceneiros e carpinteiros

Sem fio/com fio Com fio

Dimensões da embalagem (largura x 
comprimento x altura)

360 x 441 x 260 mm

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 87 dB(A); nível de 
potência sonora 98 dB(A). 
Incerteza K= 3 dB.

Dados técnicos

Máx. profundidade de corte 22 mm

Nº de rotações em vazio 9.000 r.p.m.

Furo do diâmetro da fresa 22,0 mm

Diâmetro da fresa 105 mm

Potência de entrada nominal 670 W

Peso 2,9 kg

Dimensões da ferramenta (comprimento) 365 mm

Dimensões da ferramenta (altura) 165 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora 87 dB(A)

Nível de potência sonora 98 dB(A)

Incerteza K 3 dB

Referência 0 601 620 070

Código de barras 3165140619288

1 fresa de disco, 105 x 22 mm, 8 
3 608 641 013

✓

1/1 divisória para L-BOXX para 
ferramenta 
1 600 620 070

✓

Chave de dois furos 
1 607 950 043

✓

L-BOXX 238 
1 600 A01 2G2

✓

Saco do pó 
3 605 411 003

✓

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
Tupia de precisão especial para uniões em madeira

Benefícios para o utilizador
A função de imersão suave e guias angulares de metal garantem resultados precisos

As inúmeras regulações de ângulo e de profundidade precisas proporcionam uma versatilidade especial cortar uniões

O motor impressionante de 670 W proporciona um desempenho ideal para criar vários tipos de uniões
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