Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e oficios & industria

Martelo perfurador sem fio BITURBO SDS max

GBH 18V-45C

Dados técnicos

Dados técnicos

Energia de impacto (de acordo com EPTA
05/2016)

Numero de impactos as rotacdes
nominais

Rotagao nominal

Tensdo da bateria
Peso sem bateria
Porta-ferramentas

Dimensodes da embalagem (largura x
comprimento x altura)

12,5J

0-2.740 ipm

0 -300 r.p.m.
18,0V

8 kg

SDS max

409 x 619 x 151 mm

BOSCH

Tecnologia paraavida

a partir de 996,00 EUR*

* Preco de venda recomendado sem VA

Liberdade sem fio com o mesmo rendimento das
ferramentas com fio - a ferramenta multitsos resistente
para perfurar e cinzelar betao até 45 mm.

Os dados mais importantes

Tensao da bateria 18,0V
Energia de impacto (de acordo com EPTA 12,54
05/2016)

@ de perfuragdo em betdo com brocas 12 - 45 mm

para martelo

Numero de encomenda 0611 913 002

> Mais informacodes sobre o produto

Informacdes relativas ao ruido
e as vibracoes

Furar com martelo em betao

Capacidade da bateria 12 Ah

Peso com bateria incluida 9,3 kg
Alcance de perfuracao

@ de perfuragcdo em betdao com brocas 12 - 45 mm

para martelo

Campo de aplicagao ideal betdao, com 20 - 40 mm

brocas para martelo
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Valor de emissao de vibracoes ah 12,3 m/s?
Incerteza K 1,5 m/s?
Cinzelar em betao

Valor de emissao de vibracoes ah 7,3 m/s?
Incerteza K 1,5 m/s?
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https://www.bosch-professional.com/pt/pt/products/gbh-18v-45-c-0611913002
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Ferramentas elétricas para artes e oficios & industria

m |iberdade das ferramentas sem fio com o mesmo @ KT w (ampifshare]: - -
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m  Mais leve do que os produtos com fios comparaveis
gracas a um acionamento altamente otimizado, mesmo
com uma bateria ProCORE18V 12.0Ah acoplada

m  KickBack Control para um risco reduzido de reagoes
repentinas da ferramenta e arranque suave EPC & ASC
para um processo de trabalho confortavel e preciso
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