
Ficha de dados de produtos
Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Pistola de pregos sem fio para madeira

GNH 18V-64 M

Fixação rápida e precisa: pistola de pregos para
acabamento com modos de disparo simples e por contato

Os dados mais importantes
Comprimento do prego 32 – 64 mm

Ø do prego 1,6 mm

Sistema de disparo Modo disparo
inferior

Número de encomenda 0 601 481 003

> Mais informações sobre o produto

a partir de 535,00 EUR*
* Preço de venda recomendado sem IVA

Dados técnicos
Dados técnicos
Ângulo do carregador 20 °

Ø do prego 1,6 mm

Comprimento do prego 32 – 64 mm

Tipo de prego Pregos de cabeça de
pino

Sistema de disparo Modo disparo
inferior

Peso sem bateria 2,9 kg

Tensão da bateria 18,0 V

Capacidade do carregador 105 Unid.

Dimensões da embalagem (largura x
comprimento x altura)

151 x 442 x 557 mm

Capacidade da bateria 4 Ah

Informações relativas ao ruído
e às vibrações
Fixação em madeira
Valor de emissão de vibrações ah 2,5 m/s²

Incerteza K 1,5 m/s²
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Vantagens:
■ Máxima liberdade – sem necessidade de mangueira de ar,

compressor ou cartucho de gás dispendioso
■ Proteção da madeira ao evitar disparos em vazio com o

cartucho de pregos vazio
■ Fácil ativação dos modos de disparo através da interface

do utilizador intuitiva (HMI)
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