Ficha de dados de produtos

& BOSCH

Tecnologia paraavida

Ferramentas elétricas para artes e oficios & industria

Retificadora direita

GGS 28 LCE

Dados técnicos

Dados técnicos

N© de rotacdes em vazio 10.000 - 30.000 r.p.
m.

Poténcia de entrada nominal 650 W
Poténcia util 380 W
@ da gola do veio 43 mm
Peso 1,6 kg
@ max. das pincas de aperto 8 mm
@ max. do abrasivo 50 mm
Superficie porca de aperto 19 mm
Superficie veio de trabalho 13 mm
Interruptor Interruptor
bloqueavel

Dimensodes da embalagem (largura x 155 x 505 x 110 mm

comprimento x altura)

Tensao, elétrica 230V

a partir de 393,00 EUR*

* Preco de venda recomendado sem VA

Manuseamento perfeito para trabalhos mais exigentes, na
categoria de retificadoras direitas

Os dados mais importantes

Poténcia de entrada nominal 650 W
N© de rotagdes em vazio 10.000 - 30.000 r.
p.m.

Numero de encomenda 0 601 221 100

> Mais informacgdes sobre o produto

Informacodes relativas ao ruido
e as vibracoes

Lixamento de superficie até um diametro de
25

Valor de emissao de vibracdes ah 6 m/s?

Incerteza K 1,5 m/s?

Lixamento de superficie até um diametro de
50

Valor de emissao de vibracdes ah 14 m/s?

Incerteza K 1,5 m/s?

© Robert Bosch GmbH www.bosch-professional.com 06.10.2023 Péaginalde?2


https://www.bosch-professional.com/pt/pt/products/ggs-28-lce-0601221100

Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e oficios & industria

Vantagens:

m O potente motor de 650 W, com arranque suave, permite
um ritmo de trabalho rapido para desbastes mais dificeis

BOSCH

Tecnologia paraavida

m  Selecao da velocidade e um veio de trabalho longo e
estreito, permitindo operacdes de lixamento versateis,
mesmo em locais apertados

m  Maior protecdo do utilizador gracas a funcionalidade
KickBack Control
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