
Ficha de dados de produtos
Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Serrote elétrico «rabo de raposa»

GFZ 16-35 AC

Solução versátil para um desempenho fiável numa grande
variedade de aplicações

Os dados mais importantes
Potência de entrada nominal 1.600 W

Comprimento da barra 350 mm

Comprimento do curso 50 mm

Número de encomenda 0 601 637 703

> Mais informações sobre o produto

a partir de 681,00 EUR*
* Preço de venda recomendado sem IVA

Dados técnicos
Dados técnicos
Potência de entrada nominal 1.600 W

Número de cursos em vazio 850 – 2.500 c.p.m.

Peso 5,2 kg

Comprimento da barra 350 mm

Comprimento do curso 50 mm

Dimensões da embalagem (largura x
comprimento x altura)

250 x 905 x 125 mm

Informações relativas ao ruído
e às vibrações
Serrar madeira
Valor de emissão de vibrações ah 7 m/s²

Incerteza K 1,5 m/s²
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Vantagens:
■ As várias lâminas possibilitam um trabalho versátil em

diversos materiais
■ Função de velocidade constante com pré-seleção

contínua da velocidade de rotação que assegura um
progresso contínuo sob carga

■ Substituição da lâmina sem chave, adicionando um nível
de simplicidade durante a operação
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