
Berbequim angular
450 W

DA3010F
DA3010F
Ideal para furos em sítios de difícil acesso.

Código EAN

0088381046947

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso 1.6 Kg
Potência 450 W
Dimensões (CxLxA) 270 x 55 x 79 mm
Comprimento do cabo 2.5 m
Velocidade variável (interruptor) ✓
Rotações por minuto. (r.p.m) 0 - 2.400 Rpm
Emissão de vibração 2,50 m/seg²
Incerteza da vibração 1,50 m/seg²
Pressão sonora 81,00 dB(A)
Potência sonora 92,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora 3,00 dB(A)
Iluminação integrada ✓
Capacidade portabrocas 1,5 - 10 mm
Capacidade máx. em madeira 25 mm
Capacidade máx. em metal 10 mm
Capacidade máx. broca de coroa em
madeira

50 mm
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Corpo fino e ligeiro, ideal para furar em lugares de
difícil acesso.

• Berbequins reversíveis com uma fácil mudança de
giro com possibilidadede utilizar como aparafusadora
ocasional.

• Poderoso motor Makita de 450 W., preparado para
trabalhar largas jornadas.

• Amplo interruptor mais cómodo, podendo utilizar
vários dedos e velocidade variável pré -selecionável
para furar no ponto exacto.

• Ponto de luz incorporado que elimina sombras
favorecendo a visibilidade no ponto de trabalho.
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

153489-2
Punho mini-rebarbadora

763174-5
Porta-brocas manual S10

763415-9
Chave para bucha S10

763429-8
Chave de mandril

Suporte

Manual do usuário:
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