
Berbequim combinado
BL 18V LXT, 5.0Ah e
130 Nm

DHP486RTJ
DHP486Z
Mais potente, com porta-brocas automático metálico e
mais compacto.

Imagem 360º

Código EAN

0088381739627

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso 2,7 Kg
Motor BL
Dimensões (CxLxA) 178 x 81 x 265 mm
Tensão nominal da bateria 18V
Tempo de carga 45 min
Nº de baterias 2
Tipo de bateria LXT
Amperagem da bateria 5,0 Ah
Velocidade variável (interruptor) ✓
Bloqueio do eixo ✓
Velocidades Mecânicas 2
RPM baixo 0 - 550 Rpm
RPM alta 0 - 2.100 Rpm
Par máx. de aperto junta dura 130 Nm
Par máx. de aperto junta branda 65 Nm
Par máx. de embrague 1,0 - 12,0 Nm
Travão eléctrico ✓
Emissão de vibração 8,00 m/seg²

Página do produto - www.makita.pt

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Aumento do desempenho em trabalhos pesados e
contínuos.

• O torque máximo da embraiagem é aumentado para
se poder apertar os parafusos em materiais duros.

• Design compacto e ergonómico, apenas 178 mm de
comprimento.

• 0-31,500 IPM para perfuração rápida de percussão
em alvenaria.

• O motor BL fornece 125 Nm de binário máximo.
• O motor BL é controlado electronicamente para

optimizar a utilização da energia da bateria para um
maior tempo de funcionamento por carga.

• O motor BL elimina as escovas de carbono,
permitindo que o motor BL funcione mais fresco e
eficientemente para uma vida mais longa.

• 2 velocidades (0-550 e 0-2,100 RPM) para uma vasta
gama de trabalhos de perfuração, aparafusamento e
martelo de perfuração.
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO
Cargador 18V LXT DC18RC 2 puntas dobles, empuñadura auxiliar,
gancho y Maletín Makpac Tipo 3.

195584-2
Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion

197280-8
BL1850B Bateria 18V 5,0Ah

784637-8
Ponta dupla PH + plana

821550-0
Mala Makpac tipo 2

837916-4
Plástico interior Makpac

ACESSÓRIOS

196933-6
Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion

197265-4
BL1840B Bateria 18V 4,0Ah

197422-4
Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com

197599-5
Bateria BL1830B 18V 3,0Ah

B-66880
Jogo de impacto 35 peças

D-46202
Conjunto de brocas para Metal,

D-47139
Estojo de brocas BIM 6 peças

D-67583
Pack brocas de metal

E-03408
Impact Premier Double BIT HOLDER

E-06529
Broca TCT VASTAGO

E-11536
Jogo de brocas TCT

Suporte
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