
Lameladora 100 mm 18V

DPJ180RTJ

Tipo de bateria: Litio-ion

Tensão da bateria: 18V

Amperagem da bateria: 5.0Ah

Rotações por minuto. (R.p.m): 6.500Rpm

Diâmetro exterior do disco: 100mm

Diâmetro interior do disco: 22mm

Máx. capacidade de corte: 20mm

Peso: 1,7Kg

Dimensões (CxLxA): 351x139x149mm

Tempo de carga: 22min

Bloqueio do eixo:

Sistema anti - restart:

Conectável a um aspirador.:

Emissão de vibração: 2,50m/seg²

Incerteza da vibração: 1,50m/seg²

Pressão sonora: 74,00dB(A)

Potência sonora: 80,00dB(A)

Incerteza (k) sonora: 3,00dB(A)

Novo design
Baterias BL1830 18V e 3.0 Ah, carregador rápido com carga rápida de 22 min.
Não é compatível com as baterias de 1,3 Ah.
 Sistema anti- restart para maior segurança do utilizador.
Limitador de corrente protege o motor contra sobrecargas.
Punho de forma plana sobre a superfície e para os lados para um melhor controlo da máquina.
Ajuste rápido para diferentes profundidades de fresagem, 6 posições diferentes através de um parafuso de ajuste

micrométrico.
Ângulo ajustável e bloqueável em qualquer posição entre 0º e 90º, com pré-ajuste para 0º, 45º e 90º
Conectável a um aspirador externo, o bocal pode rodar de acordo com a direção pretendida para a expulsão do pó.
Botão de bloqueio do eixo, para uma fácil mudança do disco. Fácil acesso ao eixo do disco soltando apenas um

parafuso.
Guia de ângulo, recomendada para esquadrias ( por exemplo, a 45º ) entre os materiais de diferentes espessuras,

pode subir e baixar com cremalheira, mecanismo de pinhão. Ajuste vertical perfeito.
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