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FICHA TECNICA

Misturadora

DUT130Z

DUT130Z
Misturadora BL 18V LXT 165.

%
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3695 Imagem 360°

B codigo EAN LXT 4L
0088381873413
Il INFORMACAOS TECNICA Il BENEFICIOS PARA O USUARIO
Peso 2,8 Kg e |amina de acgo inoxidavel para evitar enferrujar.
Dimensdes (CxLxA) 916 x 89 x 2831 mm e Duas velocidades mecanicas para distintos tipos de
Diametro max. da pa 120 mm trabalho.
Tipo de bateria LXT e Pega traseira com punho suave em borracha.
Tensio da bateria 18V V * Capa frontal para evitar salpicos no corpo da
Velocidade variavel (interruptor) v maqullna. , ~
Insercéo M12 - M14 e Bateria coberta para uma maior protecao.
Rotacd inut 0-1300R e Controle de velocidade variavel para uma finalizagéo
otagdes por minuto. (r.p.m) -1. pm precisa e perfeita.
Emisséo de vibracao 2,50 m/seg?
Incerteza da vibracao 1,5 m/seg?
Pressdo sonora 74,00 dB(A)
Poténcia sonora 80,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora 3,0 dB(A)
Pagina do produto - www.makita.pt
DUT130Z - Misturadora www.makita.pt
Pagina 1(2)

28/09/2023
Instagram ([} Facebook @ Youtube


https://www.makita.pt/product/dut130z.html?360_image=1
https://www.makita.pt/product/dut130z.html
https://www.instagram.com/makita_spain/
https://www.facebook.com/Makita-Espa%C3%B1a-SA-114200093612275
https://www.youtube.com/user/makitaespana

Produtos relacionados

Il ACESSORIOS PADRAO

A-43692
Lamina misturadora

I ACESSORIOS

195584-2
Carregador rapido LXT 18V Litio-ion

197254-9
Bateria BL1820B

197280-8
BL1850B Bateria 18V 5,0Ah

197422-4
Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com
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