
Pistola de massa
lubrificante

DGP180RT
DGP180Z
Pistola de massa lubrificante.

Imagem 360º

Código EAN

0088381886772

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso 6,1 Kg
Dimensões (CxLxA) 449 x 114 x 245

mm
Pressão Max. 69 MPa
Tipo de bateria LXT
Tensão nominal da bateria 18V
Amperagem 5,0 Ah
Indicador de carga da bateria ✓
Nº de baterias 1
Velocidade do caudal (automático) 290 ml/min
Velocidade do caudal (baixa) 145 ml/min
Emissão de vibração 2,50 m/seg²
Incerteza da vibração 1,50 m/seg²
Pressão sonora 76,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora 3,00 dB(A)
Capacidade do cartucho 410 / 450 ml
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Pistola de massa lubrificante 18V LXT. Fundamental
para a manutenção de qualquer tipo de maquinaria:
pesadas, agrícolas...

• Motor potente que oferece até 69 MPa (10.000 PSI) de
pressão máxima.

• Caudal máximo de 290 ml/min para maior eficiência.
• Dois modos de velocidade; mínimo e automático.
• A velocidade automática aplica massa variando o

caudal correspondendo automaticamente à
resistência da peça a ser lubrificada.

• O design da base e a fita dos ombros proporcionam
um maior conforto no trabalho.

• A massa lubrificante pode ser abastecida diretamente
na ferramenta.

• Massa lubrificante compatível: Nº 0-2
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

195584-2
Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion

197280-8
BL1850B Bateria 18V 5,0Ah

ACESSÓRIOS

191A76-5
Ponteira de lubrificação

191A77-3
Ponteira de lubrificação 90º

191A78-1
Conjunto 3 adaptadores

191A79-9
Extensão flexível de 1200 mm

191A80-4
Tubo flexível de 600 mm

191A81-2
cartuxo "B" completo 450G

191B12-7
Cartucho "A" completo

191F24-4
Cartucho "A"

191F25-2
Cartucho "B" com indicador 450G

197265-4
BL1840B Bateria 18V 4,0Ah

197422-4
Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com

197599-5
Bateria BL1830B 18V 3,0Ah

821840-1
Mala PVC para DGP180

Suporte

Manual do usuário:
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