
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

V (50-60 Hz) W V A A Ah 15h Nº

T-CHARGE 12 723 00270 230
1 ph 55 12 4 4 2/70 3

T-CHARGE 20 BOOST 723 00278 230
1 ph 110 12-24 8 (12V)

4 (24V)
8 (12V)
4 (24V) 5/180 3

T-CHARGE 26 BOOST 723 00280 230
1 ph 220 12 16 16 10/250 3

NEVADA 11 723 00710 230
1 ph 50 6-12 4 2,5 25/40 -

NEVADA 15 723 00715 230
1 ph 110 12-24 9 (12V)

4,5 (24V)
6 (12V)
3 (24V)

60/115 (12V)
30/40 (24V) -

ALPINE 18 BOOST 723 00640 230
1 ph 200 12-24 14 (12V)

8 (24V)
9 (12V)
5 (24V)

14/185 (12V)
6/90 (24V) 2

ALPINE 20 BOOST 723 00650 230
1 ph 300 12-24 18 (12V)

12 (24V)
12 (12V)
8 (24V)

30/225 (12V)
20/180 (24V) 2

ALPINE 30 BOOST 723 00660 230
1 ph 800 12-24 30 20 15/400 3

CARREGADORES DE BATERIA

Tecnologia Pulse Tronic

Corrente de carga recomendada

CAPACIDADE
DA BATERIA WET GEL/AGM NI-CD

Ah Normal Rápida Normal Rápida Normal Rápida

20 2 A 10 A 5 A 10 A 2 A 10 A

60 5 A 20 A 5 A 20 A 5 A 20 A

100 10 A 40 A 20 A 40 A 10 A 30 A

150 10 A 40 A 30 A 40 A 10 A 40 A

200 20 A 40 A 40 A 40 A 20 A 40 A

T-Charge 12

T-Charge 20
Boost

T-Charge 26
Boost

Nevada 11

Nevada 15

Carregador solar 
Solara 5.0

Alpine 18 Boost

Alpine 20 Boost

Alpine 30 Boost

Carregador solar 
Solara Flexo 5.0

Cod. 723 807584

Cod. 723 807581

Controlo automático do ciclo de carga
Carga por impulsos
Protecção da electrónica de bordo
Controlo da inversão de polaridade e curto-circuito, sem faíscas


