
Soprador a bateria

DUB362PT4J

Tipo de bateria: LXT

Tensão da bateria: 18x2V

Tensão nominal da bateria : 18Vx2

Amperagem: 5,0Ah

Rotações por minuto. (r.p.m): 11.400 - 21.500Rpm

Volume de ar elevado: 13,4m³/h

Volume de ar baixo: 6,9m³/min

Velocidade elevada do ar: 54m/seg

Velocidade do ar baixa: 27m/seg

Peso: 3,5Kg

Dimensões (CxLxA): 981 x 204 x 298mm

Emissão de vibração: 2,50m/seg²

Incerteza da vibração: 1,50m/seg²

Pressão sonora: 79,10dB(A)

Potência sonora: 93,50dB(A)

Incerteza (k) sonora: 2,30dB(A)

 O soprador a bateria mais potente, comparativamente aos modelos a gasolina.
Motor de 36V alimentado por duas baterias de 18V, máxima compatibilidade com toda a gama de 18V.
Motor BL sem escovas, a energia é mais eficiente proporcionando maior potência e duração da bateria.
Regulador de 6 posições para seleccionar o volume e a velocidade do ar.



 Tubo telescópico com 3 posições regulável em 100mm.
Tecnologia XPT protege a máquina frente a condições adversas. Evita que se introduzam partículas de pó e gotas de

chuva.
 Indicador de carga de cada uma das baterias.
 Interruptor com modo lock-on para trabalhos contínuos.
 Punho antideslizante para um manuseamento mais cómodo.
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